
 

●24Ｒ方に電熱湯煎装置を取り付けたタイプ

です。

●小型磁器鉢型電熱湯煎同様、サーモスタット付

●磁器鉢（乳鉢）・磁器杵（乳棒）付の製造機械で

す。磁器のきめは、化学製品に強く、医薬品、

化粧品を扱う作業にも最適です。

●鉢はハンドル操作で傾斜可能、作業した品物を

取り出し易くなっております

■仕様

形式 回転方式 

磁器鉢 機械の外形寸法 
電源 

三相 

200Ｖ 

(kW) 

杵

の

数 

重量 

(kg) 内径 

(mm) 

深さ 

(mm) 

使用 

容積 

(ℓ) 

長さ 

(mm) 

幅 

(mm) 

高さ 

(mm) 

24Ｒ 
ＯＲ式 

（※1） 
355 203 7 830 840 1,340 0.4 2 - 

（※1）回転方式「ＯＲ式」：鉢は回転させず、１組の杵を公転させながら自転させる機構。 

写真は撮影のためカバーなどの安全装置を外しております 
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加熱対応

ＩＳＨＩＫＡＷＡの撹拌擂潰機は、「撹拌」「擂り潰し」「混合」「練

り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。

独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を

実現し、製品の品質向上に貢献します。作業時間の短縮や、

省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂

いております。 

石 川 式 撹 拌 擂 潰 機 の 特 徴 

▲２４Ｒ

※写真はオプション付

（防塵磁器杵・インバータ）


